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ЗАДАНИЕ

по дипломному проектированию студента

1. Тема проекта – Совершенствование перевозок пассажиров по маршрутам обслуживаемых МП г. Красноярска КПАТП- №7 

2. Утверждена приказом по университету № 136 от 27.01.06
3. Сроки сдачи законченного проекта 5 июня 2006 года

4. Исходные данные к проекту: В дипломном проекте были использованы данные полученные по результатам МПК КПАТП - №7 
5 Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов): Расчетно-пояснительной записки включает в себя следующие разделы: введение, технико-экономическое обоснование, технологическая часть, организационная часть, специальная часть, экономическая часть и заключение.

6 Перечень графического материала (с точным названием обязательных чертежей): Лист 1 – Характеристика парка МПК КПАТП №7; Лист 2 – Технико-эксплуатационные показатели; Лист 3 – Финансовые показатели. Анализ рынка МПК КПАТП№7; Лист 4 – Финансовые показатели МПК КПАТП №7; Лист 5 – Схема маршрута №28, действующее расписание; Лист 6 – Эпюры пассажиропотоков; лист 7 – Графоаналитический метод; Лист 8 – Графоаналитический метод; Лист 9 – Риск менеджмент; Лист 10 – Экономические показатели.  
 Таблица  2.4.2.1 – Результаты расчетов при изменении коэффициента

	Варианты
	Коэффициент наполнения, (
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)

	
	0,1
	0,3
	0,5
	0,7
	1

	Базовый
	2,63
	0,67
	0,54
	0,39
	0,27

	Проектируемый
	4,98
	0,76
	0,98
	0,73
	0,61
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Рисунок 2.4.2.1 – График зависимости себестоимости от коэффициента наполнения

Из рисунка 2.4.2.1 видно, что чем выше коэффициент наполнения, тем ниже становится себестоимости на 1 пассажирокилометр. 

Из расчетов можно сделать вывод, что исключив промежуточные остановки с незначительным пассажиропотоком на маршруте и увеличив 1 единицу подвижного состава на маршрут видно, что время оборотного рейса уменьшилась на 0,1 часа, эксплуатационная скорость повысилась на 1,9 км/час, интервал движения уменьшился на 5 минут, увеличилось количество рейсов на 2, а также суточная производительность в пасс. и в пасс. км также повысилась. 


Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.
Заключение
В заключении представим результаты выполнения данного дипломного проекта. В дипломном проекте на тему “Совершенствование перевозок пассажиров по маршрутам обслуживаемых МП г. Красноярска КПАТП №7” рассмотрена проблема частичного изменения существующего маршрута №28. Рассмотрены базовый и проектируемый “скорый” варианты.
В разделе технико-экономическое обоснование проанализированы показатели деятельности предприятия и его производственного состояния за период с 2003-2005 г. анализ предприятия по перевозкам пассажиров показал, что предприятие выполняя социальный заказ работает с убытками, эксплуатационная скорость на всех анализируемых маршрутах имеет тенденцию к снижению, кроме этого нужно отметить что коэффициент технической готовности значительно выше коэффициента выпуска.
В разделе “технологическая часть” были проанализированы данные изучения пассажиропотоков, из которых видно, что необходимое количество автобусов 5, данные пассажиропотоков по остановочным пунктам показали возможность применения на данном маршруте варианта “скорый”.
В разделе “Организационная часть” произведены путем графоаналитического метода расчета технико-эксплуатационных показателей, составлен график работы водителей, проанализировано действующее расписание.
Расчеты показали, что действующее расписание составлено без учета пассажиропотока по часам суток.

Диаграммой графоаналитического метода представлено новое расписание с определением зон обеденных перерывов и пересмен, в проектируемом варианте по 5 выходов.
В разделе “Специальная часть” был проведен анализ вероятность банкротства предприятия.

В разделе “ Безопасность и экологичность проекта” рассмотрены вопросы безопасности работы, проведены расчеты показателей выбросов вредных веществ в атмосферу для базового и проектируемого вариантов.

В “экономической части” проекта произведены расчеты и сравнение эксплуатационных затрат по базовому и проектируемому вариантам. Кроме этого вариант “скорый” рассчитан с учетом коммерческих перевозок с тарифом муниципального транспорта, причем 3 автобуса работают на социальной основе, а 2 на коммерческой.
Расчеты показали, что производительность труда на проектируемом варианте скором увеличилась на 3,7%, а на проектируемом социальном на 5,8%, рентабельность продукции на коммерческом также увеличилась, на 33,5%, а на проектируемом социальном снизилась на 18,7% по сравнению с базовым вариантом.

Рентабельность продаж на проектируемом коммерческом увеличилась на 35,9%, а на проектируемом социальном снизилась на 22,4% по сравнению с базовым вариантом.

Основной проблемой предприятия является недостаток финансовых средств на обновления подвижного состава, на приобретения запасных частей и как следствие низкое техническое состояние автобусного парка.
Графическая часть проекта отображает представленные в дипломном проекте расчеты в виде графиков, графических схем, диаграмм и таблиц.
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