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4 АРЕНДА СПУТНИКОВОГО СТВОЛА

EUTELSAT

4.1 Выбор спутника

Для передачи программ ТВ - ЗВ вещания целесообразно использовать спутники EUTELSAT HB, зоны обслуживания которых полностью покрывают территорию Украины. В таблице 4.1 приведены основные требования стандарта EESS 300, предъявляемые к характеристикам земных передающих станций ТВ - ЗВ вещания.

Таблица 4.1 - Основные требования стандарта  EESS 300.

	Наименование 
	Величина

	Диапазон частот (линия "вверх"), ГГц

	вырезано
	вырезано

	вырезано
	вырезано

	вырезано
	вырезано

	вырезано

	вырезано
	вырезано

	вырезано
	вырезано

	вырезано
	вырезано



Продолжение табл. 4.1

	Наименование 
	Величина

	вырезано

	вырезано
	вырезано

	вырезано
	вырезано

	вырезано
	вырезано

	вырезано
	вырезано


Стандартом EESS 300 предусмотрена передача ТВ и ЗВ программ программ в стволе 36 МГц как методом аналоговой ЧМ (передача звукового сопровождения и программы ЗВ вещания на поднесущих), так и методом цифрового потока 34,368 Мбит/с. Учитывать, что в настоящее время у пользователей оборудование для декодирования цифровых потоков ТВ - ЗВ отсутствует, целесообразно планировать строительство земной станции, предназначенной для передачи трех программ ТВ и ЗВ и шести программ ЗВ через три ствола первоначально в аналоговом виде с последующим постепенным переводом аналоговых программ в цифровые, что обеспечит численный рост числа передаваемых программ без необходимости строительства новой станции.

вырезано 

  МГц.

Эквивалентную полосу часто  (шумов) приемника земной станции определим по формуле, принимая коэффициент запаса В=1,1, согласно [2].


 МГц.

Определим выигрыш в отношении сигнал/шум, обеспечиваемый ЧМ приемником при определенных выше параметрах ЧМ сигнала:




отсюда



  дБ.

Определим теперь точное значение отношения сигнал/шум на входе приемника:



 дБ

Рассчитаем добротность, исходя из 1-го уравнения передачи:




при ЭИИМ=Рпер.б.Gпер.б.(пер.б, отсюда предыдущую формулу можно трансформировать в следующем виде:




где k=1,38.1023 - постоянная Больцмана;

b=1,1 - коэффициент запаса;

Lдоп.r  - дополнительные потери на линии ИСЗ-З.

Рассчитаем угол места (возвышения) для  определения дополнительных потерь:




где (N - угол между плоскостью Гринвического меридиана и плоскостью меридиана;

(С - долгота подспутниковой точки спутника в относительной геоцентрической системе координат;

(N - угол между радиусом ОN и плоскостью экватора (см.рис.3).




Дополнительные потери сигнала на участке ИСЗ - 3 (Lдоп.r) определяются несколькими составляющими:

· по рис.3.3 согласно [2] для f=11,5 ГГц и (=330 определяем потери в атмосфере, LA=0,4 дБ;

· -по рис.3.9 согласно [2] для f=11,5 ГГц и (=330  и ТD=0,1%, потери в осадках составляют Lg=1,07 дБ;

· -по рис.3.16 согласно [2] для заданных значений эллиптичности антенной поляризации e1=e2=0,8, находим LП=0,3 дБ;

- потери из - за неточного наведения антенны земной станции на ИСЗ определяются нестабильностью положения ИСЗ на небесной сфере и отклонением угла прихода радиосигнала под влиянием рефракции; по рис.3.15 согласно [2] для f=11,5 ГГц и (=330 находит угол рефракции: (тр=1'(0,01660) и (и=00, (н=0,30. Следовательно ((=(тр+(и+(н=0,01660+00+0,30=0,3160; при заданном отклонении (( и (0,5=10 по формуле находим LН:






дБ

Так как Lдоп r можно определить по следующей формуле:




Имеем окончательное значение:

Lдоп.r=0,4+1,07+0,17+0,3=1,94 дБ ( 2 дБ

вырезано
Транспондер на EUTELSAT II-F1 13(Е стоит примерно 4 млн. долл. Например, фактически такой же транспондер на одном из спутников INTELSAT будет стоить меньше 1,6 млн. долл., но INTELSAT-овские спутники обеспечивают меньшую ЭИИМ, что ведет к увеличению затрат на приемо-передающую аппаратуру. Поэтому ведем рассмотрение EUTELSAT HB-1.

Следующий вопрос - как подсоединить канал к спутнику. В Великобритании этим занимаются фирмы NTL и Br(t(sh Telecom, они  обеспечат нужную связь спутника с передающей станцией (UPLINK) и техническим центром. Стоимость всего комплекса услуг, включая поставку, монтаж и тестирование передающей системы, а также обучение персонала, обойдется в 490 тыс. долл.


Обычно бюджетные расходы приличных спутниковых каналов составляют 4900 - 9800 долл. в час. Программы  с живым эфиром еще более увеличивают расходную часть бюджета.


Если делать собственные программы, тогда необходимо еще выплатить 650 долл. за аренду средних размеров, около 250 долл. за освещение и еще как минимум 650 долл. за аренду аппаратно-студийного комплекса, включая телекамеры с операторами. Отснятый материал подлежит монтажу и редактированию - 490 долл. в час.


В итоге получается 2050 долл. за 2-х часовую программу на 1 день собственно вещания.


Перед началом производства необходимо удостоверится в том, что их содержание удовлетворяет всем требованиям (ТС. Нарушение их чревато солидным штрафом и даже аннулированием лицензии на вещание.


Теперь следует позаботиться о надлежащей рекламе и раскрутке. Поэтому стоит начать квалифицированного промоутера - специалиста по рекламе или обратиться в рекламное агентство.  Агентству необходимо выплачивать  в месяц 2500 - 10000 долл.


И последнее, е стоит ожидать, что канал начнет приносить прибыль уже на второй - третий день вещания.


Итак, занесем все значения в табл. 5.1.


м
OMSTRAD SRD-510 VIDEOCRYPT 1 - 250 $;

ECHOSTAR SR-800 VIDEOCRYPT 2 - 350 $.

Конверторы:

SL 6600 - 40 $;

SL 5500 - 70 $;

SL 3300 - 65 $;

Grundic - 45 $.
Антенны:

( 90 см  (Венгрия) - 35 $;

( 1,1 м  (Венгрия) - 90 $.

Protec 9100 + Protec LNB SL 2200 + Ант. + ( 90 см= 170 $.

2.  Производственно-коммерческая фирма «N-BIS»

Антенны:

( 0,6 м  - 23 $;

( 0,9 м  - 26,5 $;

( 0,9 м - 35,5 $;

( 1,2 м - 61 $’

( 1,4 м  - 108 $;

( 1,9 м  - 330 $.
Тюнеры:

Prowision III - 114 $;

Strong SRT 228 - 120 $;

Strong SRT 229 - 135 $;

Strong SRT 230 - 144 $;

Strong SRT 1500 MK II LT ( с позиционером) - 301 $.

Конверторы:

Cambridge AE 31 - 55 $;

Philips LNC-SC19 ТВ - 63 $;

Strong SRT L815C-120 - 48 $;

Protec 6600 - 42 $.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Основной целью дипломного проекта было рассмотрение возможности  организации системы спутникового телевизионного вещания на территории Украины.

С этой целью в дипломном проекте рассмотрена организация такой системы СНТВ, которая удовлетворяет всем требованиям.

Так в 1-м разделе рассмотрены перспективы спутниковой связи на Украине. Во 2-м разделе рассмотрена организация СНТВ.

Так как системы СНТВ на Украине пока нет, то рассмотрим ее разработку на примере других стран, где эта система уже функционирует. Это подробно рассмотрено в разделе 3, а сама организация спутникового НТВ будет реализована с помощью арендуемого спутника EUTELSAT, раздел 4.

Экономические затраты как на организацию ТВ вещания через спутник стран EUTELSAT II HB-1, так и приемное оборудование для индивидуального приема рассмотрены в разделе 5.
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