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1.1.ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

1.1.1. Проектируемое здание представляет собой единое 7-и этажное строение, с подвалом, где в одной зоне размещена автостоянка на 29 машиномест, а во второй зоне - редакционно-издательский центр, также в подвале размещены венткамеры, распределительный электрощит, санузлы и другие подсобные помещения. На 1-м этаже расположены вестибюли и холлы, помещения общественного питания (кафе-ресторан) с обеденными залами. На 2-м этаже расположен выставочный зал, административные и подсобные помещения. На 3,4,5, 6 и 7 этажах размещаются офисные помещения со свободной планировкой. В надстройке над 7-м этажом (условно 8-й технический этаж) расположено вентиляционное оборудование.

1.1.2. Отметка чистого пола 7-го этажа составляет +20,92 м, а технического этажа - +25,02 м относительно уровня первого этажа (-3,68 м). Принятые проектом площади между противопожарными стенами не превышают предельно допустимых по табл.1 СНиП 2.08.02-89*, т.е. 5000 кв.м.

1.1.3. В соответствии с проектом принимается первая степень огнестойкости для проектируемого здания.

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СНАРУЖИ ЗДАНИЯ

2.1. Пожарная безопасность проектируемого 7-и этажного здания от возможных внешних источников зажигания, имеющих высокую температуру пожара, достигается соблюдением нормативных противопожарных разрывов от существующих зданий и сооружений и соответствует требованиям табл.1 при.1 СНиП 2.07.01-89*. Расстояние от здания до ближайших строений со всех сторон превышает 20 метров, при нормативе 6 метров.

2.2. К реконструируемому зданию городским пожарным частям можно подъехать по существующим городским магистралям. Проектом предусматривается устройство кольцевого проезда пожарных машин вокруг проектируемого здания. Установка коленчатых подъемников и автолестниц возможна на расстоянии 5-8 метров от здания, как этого требует п.2 прил.1* СНиП 2.07.01-89*. В соответствии с п.1.4. МГСН 4.04-94 предусмотрен подъезд пожарных машин к основным эвакуационным выходам из зданий и входам, ведущим к пожарным лифтам.

2.3. Учитывая то, что здание имеет внутреннее, открытое вверх и одну сторону, пространство начиная с покрытия 3-го этажа, расположенное в осях 4-10/Г-Е, а наличие свободной планировки этажей может предположить отсутствие двухсторонней ориентации помещений, проектом предусмотрено оборудование здания полным комплексом СПЗ. Указанные в настоящем пункте решения строго соответствует требованиям п. 1.4. МГСН 4.04-94.

2.4. Для обеспечения наружного пожаротушения в радиусе 150 метров расположено 4 пожарных гидранта на кольцевой водопроводной сети с расходом более 100 л/с. Места установки пожарных гидрантов обозначаются светоуказателями на фасадах здания.

2.5. Для обеспечения свободного доступа пожарных подразделений на кровлю здания запроектированы выходы и люки из лестничных клеток, а также выходы на участки эксплуатируемых и неэксплуатируемых кровель непосредственно из этажей здания. Таким образом, обеспечено выполнение п.2.9 СНиП 2.01.02-85*.

2.6. На перепаде высот кровли запроектированы металлические вертикальные лестницы 1-го типа шириной 0,7 м.

2.7. В соответствии с п.2.8. СНиП 2.01.02-85* по периметру кровли предусмотрено ограждение (ГОСТ 25772083).

2.8. Расстояние от ближайшей пожарной части до реконструируемого объекта не превышает 2 км, что соответствует требованиям прим.4, прил.1 ВСН 1-91 и п.6*СНиП 2.07.01-89*.

Введение

Введение.

В условиях развития рыночной экономики и частного предпринимательства в России появилась острая необходимость в увеличении количества административных зданий и помещений отвечающих данным требованиям. При открытии частной фирмы или компании предприниматель обязан иметь контору, где бы он смог разместить персонал, необходимую офисную технику, а также по необходимости демонстрировать клиентам свою продукцию. 

Мы все понимаем, что иметь собственное помещение не каждому по карману, по этому гораздо выгоднее взять его в аренду. 

В рамках данной необходимости Правительством Москвы была разработана программа по организации таких административных зданий в городе Москва путем реконструирования старых, либо возведения новых.

Естественно современное офисное здание должно располагаться в центре города, иметь хорошие подъезды, быть многофункциональным, современным и также отвечать социальным нуждам населения района, где оно расположено.

Поэтому при конструировании таких зданий надо обязательно учитывать не только новые, высококачественные материалы, гибкость планировки, освещение, но и возможность организации в нем оздоровительных учреждений, выставочных залов, кафе, магазинов.

Пример одного из таких зданий и представлен в проекте.

При работе над проектом в качестве исходных данных были использованы современные строительные материалы, компьютерные программы, позволяющие снизить время работы при проектировании и увеличивающие точность расчета, учтены нужды как потенциального арендатора (гибкость планировки) так и социальные проблемы района строительства (нехватка выставочных залов, досуг населения). 

1.Генеральный план.

Проектируемый стартовый 16-ти этажный 2-х секционный жилой дом расположен в новом микрорайоне города Рязани. 

Участок строительства расположен в средней части квартала, который ограничен Московским шоссе и улицей Весенняя

На территории квартала уже существует два современных 16-ти этажных здания. 

Рельеф участка спокойный. Проект организации рельефа предусматривает естественный отвод воды с территории жилого дома. В элементах благоустройства используется асфальтовое покрытие для проездов и плиточное покрытие для тротуаров и отмосток.

По периметру здания предусмотрен самотечный дренаж из 15-ти колодцев со сбросом воды в городскую ливневую канализацию.

В квартале расположены ЦТП, ТП, основная (для жильцов) и гостевая стоянки на 40 автомашины.

Площадь, которая находится под строительством занимает почти 8892м2, включая озеленительные зоны, зоны игровых площадок и стоянок для автомобилей.

Возводящееся здание занимает площадь 730,52 м2 и имеет ориентацию главного фасада на северо-восток, что соответствует меридиональной ориентации, обеспечивающей наиболее продолжительную инсоляцию здания второго климатического района.

Комплекс генерального плана включает в себя игровую площадку для детей, которая обеспечена необходимыми элементами для детских игр. Вблизи игровой площадки расположена площадка для сушки белья и выбивания ковров, которая занимает 60 м2.

2. Технико-экономические показатели по генеральному плану.

Площадь территории - 8892м2

Площадь застройки - 731м2

Площадь озеленения - 4060м2

Площадь дорог и мощенных площадок - 4100м2

Коэффициент застройки - 0,08

Коэффициент использования территории - 0,54

Коэффициент озеленения - 0,46

3. Архитектурно - планировочное решение.

Запроектирован 16-ти этажный 2-х секционный жилой дом по типовому проекту в сборных конструкциях на 128 квартиры. В том числе:

• 2-х комнатных - 64 или 50 % 

• 3-х комнатных - 64 или 50 % 

Каждая секция имеет незадымляемую лестничную клетку с вентиляционными шахтами и два лифта грузоподъемностью 630 и 400 кг - один грузопассажирский, другой пассажирский, выходящие в лифтовой холл, отделенный от коридоров перегородками с дверями.

В обеих секциях запроектирован мусоропровод, размещаемый в у лифтов с приемными клапанами на каждом этаже и мусорокамерой в подвальном помещении, имеющей выход во двор. 

Квартиры запроектированы в соответствии с требованиями СНиП 

Выход на балкон или лоджию предусмотрен в каждой квартире. В квартирах предусмотрено расположение раздельных санузлов. Запроектированы кухни и ванные комнаты с увеличенными размерами.

Несущие стены расположены с таким образом, чтобы они отделяли квартиры от коридоров и друг от друга, повышая комфортность в части звукоизоляции. 

На техническом этаже располагаются лифтовые помещения. Лифтовые помещения не имеют смежных стен с жилыми помещениями.

Дом оборудован двумя раздельными входами, выходящими во двор, по одному на каждую секцию, через которые жильцы попадают на первый этаж. Высота этажа 2,8м от пола до пола. 

Вода к зданию поступает через центральный водопровод микрорайона, канализация присоединена к центральной канализационной сети города равно как и все остальные инженерные сети здания.

Характеристики здания:

Степень долговечности - II

Степень огнестойкости - I

Класс здания - II

Ориентация - меридиональная.

Отношение рабочей (жилой) площади квартир к общей (полезной) будет равно: 

К1 = 5120 / 9024 = 0,57

Значения К1 соответствуют нормативному: К1(0,5-0,75)

Строительный объем надземной части здания составляет 35453м3. Тогда коэффициент, характеризующий экономическую эффективность здания, равный отношению строительного объема к его жилой площади будет равен:

K2 = 35453 / 5120 = 6,92 м3/м2

Коэффициент компактности плана, равный отношению периметра наружных стен к общей площади равен:

K3 = 136,2 м / 730,8 м2 = 0,186 м/м2 (норм. K3 = 0,16-0,25).

Коэффициент, характеризующий степень насыщенности плана здания, вертикальными конструкциями, равный отношению конструктивной площади вертикальной конструкции к площади застройки здания:

K4 = 74,2 / 730,8 = 0,11 (норм. K4 = 0,1-0,2).

4. Технико - экономические показатели по объекту:

Строительный объем - 35453 м.куб.

Приведенная общая площадь (с общественными) - 11696 м.кв.

Приведенная общая площадь квартир - 9024 м.кв.

Приведенная жилая площадь – 5120 м.кв.

Общая площадь без учета летних помещений – 9568 м.кв.

Площадь летних помещений - 1088 м.кв.

Отношение строительного объема к приведенной общей площади – 48,51

Отношение площади наружных стен к приведенной общей площади – 0,06

Количество заселяемых людей - 448человек

Приведенная общая площадь на одного заселяемого - 26,1человека-м.кв/чел 

5. Архитектурно - конструктивное решение здания.

Проектируемое здание имеет 16-ть этажей. Выполняется из сборного железобетона и имеет бескаркасную схему с поперечными и продольными несущими стенами. Основной шаг поперечных несущих стен 3,0 – 3,6м. Ограждающие конструкции – навесные стеновые панели из керамзитобетона.

Принятая конструктивная схема здания обеспечивает прочность, жесткость и устойчивость на стадии возведения и в период эксплуатации при действии всех расчетных нагрузок и воздействий.

Две поперечные внутренние стены спроектированы отдельными панелями, внутренние продольные стены располагаются так, чтобы объединять по возможности поперечные стены. Вертикальные нагрузки от перекрытий воспринимаются и передаются на фундамент основания поперечными и продольными стенами одновременно.

Под зданием запроектирован сборный железобетонный фундамент. Основанием для фундамента на отметке 155.20 ( - 3.30 ). Основанием, по данным «Геотреста», слагают тугопластичные суглинки с прослоями песка и пески пылеватые, средней плотности, влажные, а также пески крупнообломочные . Уровень подземных грунтовых вод находится на глубине -7,9м. Расчетное сопротивление грунта основания принято 2.50 кН/м.кв. по самому слабому грунту - пески пылеватые.

Стены подвала, расположенные со стороны грунта должны быть защищены сплошной обмазочной гидроизоляцией, под полом подвала устраивают рулонную гидроизоляцию. В первую очередь устраивают внешний водосток для отвода атмосферных вод с территории строительной площадки. После возведения подземной части устроить водонепроницаемую отмостку шириной не менее 1,0 м.

Под всей фундаментными плитами устраиваем бетонную подготовку толщиной 100мм из бетона класса В7,5.

Этажи перекрываются плитами на комнату опертые по трем сторонам. Перекрытие состоит из однослойных сплошных плит толщиной 140мм, заводского изготовления. Плиты лоджий имеют не прямоугольное очертание, также заводского изготовления из более морозостойкого бетона.

Несущие стены соединяются между собой надпроемными перемычками и диском плит перекрытия.

За отметку 0,000 условно принят уровень чистого пола первого этажа.

В данном проекте предусмотрены следующие конструкции полов:

Жилые комнаты, проходы - паркет щитовой на мастике по цементно-песчаной стяжке и звукоизоляционным плитам.

Кухня - линолеум на мастике по цементно-песчаной стяжке и звукоизоляционным плитам.

Санузлы - керамическая плитка на цементно-песчаном растворе, гидроизоляция по пенополистирольным плитам.

Лестничные клетки-керамическая плитка на цем

Список литературы

Уважаемые члены комиссии, мною разработан дипломный проект на тему: «20-этажный жилой дом». Здание входит в состав жилого комплекса, расположено в городской черте. Город строительства: Москва. Основание для разработки - проект, выполненный ЦНИИЭП Жилища для Центральной клинической больницы. 

Перед началом проектирования было выполнено сравнение вариантов несущей системы будущего здания. Рассмотрены 3 варианта:

1. Монолитные несущие конструкции - стены и перекрытия

2. Сборные несущие конструкции 

3. Монолитный безригельный каркас

На основании технико – экономического сопоставления был выбран вариант 1, монолитная перекрёстно стеновая несущая система с монолитными перекрытиями, как вариант с наименьшей расчётной себестоимостью конструкций.

Для данного варианта выполнены следующие разделы:

1. Архитектурно – строительная часть

2. Расчётно – констркуктивная часть

3. Раздел организации и технологии строительства

4. Стоимость строительства

5. Мероприятия по охране труда

6. Мероприятия по охране окружающей среды

Архитектурно-строительная часть представлена следующими листами. Генеральный план застройки, выполнен для всего комплекса зданий. Фасад комплекса в осях VI-Л ... I-Л. Планы этажей: первый этаж, типовой этаж. Кроме того представлен разрез здания по лестничной клетке и характерные узлы: 

узел решения наружной стены по высоте здания, узлы утепления лоджий и эркеров. 

Объект расположен по адресу: ул. Маршала Тимошенко, вл. 15. Общая площадь застройки - 2.0 Га.

Объемно планировочные решения следующие : здание 20-этажное с техподпольем , нежилым цокольным этажом , и техническим этажом . На первом этаже расположена группа входа и 2 трёхкомнатные квартиры . Жилая площадь квартир - 66 м2, общая - 112 м2 .На типовом этаже располагается лестнично – лифтовой узел, двухкомнатная, трёхкомнатная и четырёхкомнатная квартиры, жилой площадью соответственно 37, 66, 95 м2, общая площадь типового этажа 400 м2. В квартирах предусмотрено по 2 санузла (основной совмещённый + «гостевой»), помещения кладовых, во всех квартирах имеютя застеклённые лоджии. Лестница незадымляемая, отделена от лифтового холла открытой лоджией; лифты грузоподъёмностью 400 и 1000 кг. 

Основные конструктивные решения, принятые в проекте: несущая система перекрёстно стеновая из монолитного железобетона с шагом поперечных стен 3.6 ... 4.5 м; высота этажа 3.2 м; толщина стен 160 мм, толщина перекрытий 160 мм; наружные стены двухслойные навесного типа из блоков ячеистого бетона толщиной 500 мм, объёмным весом 400 кг/м3, облицованные снаружи лицевым кирпичом; внутренние перегородки из полнотелого кирпича, частично - гипсобетонные пазогребневые плиты.

В разделе был выполнен теплотехнический расчёт наружной стены, а также расчёт звукоизоляции междуэтажного перекрытия.

Расчётно – конструктивная часть представлена следующими листами. Фундаментная плита, схема верхней и нижней арматуры. Плита перекрытия типового этажа, схема верхней и нижней арматуры. Фрагмент армирования стены, с характерными узлами. 

В разделе был выполнен статический расчёт здания на действие горизонтальных и вертикальных нагрузок. Расчёт выполнен на расчётном комплексе “Старка – МГСУ”. По результатам расчёта были заармированы вертикальные стены и перемычки. Армирование стен надземной части здания - сетками из ?5 ВрI, ячейка 150?150 мм. Продольная арматура перемычек симметричная, 2?12 АIII; поперечная арматура - хомуты ?6 АI с шагом 200 мм.

Фундаментная плита. Исходные данные для расчёта: толщина плиты 1 м. Бетон тяжёлый В25. Арматура класса АIII. Было определено напряжение под подошвой и на его действие рассчитана фундаментная плита. Статический расчёт фундаментной плиты выполнен по расчётному комплексу “Мираж”. Плита рассчитана по 2 группам предельных состояний. По результатам расчёта плита была заармирована. Армирование отдельными стержнями.

Плита перекрытия типового этажа. Исходные данные для расчёта: толщина плиты 16 см . Бетон тяжёлый В25. Арматура класса АIII. Расчётная нагрузка на плиту перекрытия - 0.99 т/м2. Статический расчёт плиты выполнен на расчётном комплексе “Мираж”. Плита рассчитана по 2 группам предельных состояний. По результатам расчёта плита была заармирована. Армирование сетками, частично отдельными стержнями . В уровне верха плиты укладывается фоновая арматура - сетка ?5 ВрI ячейка 200?200 мм, предназначенная на восприятие нагрузок , возникающих при снятии опалубки и установке стоек переопирания.

Раздел организации и технологии строительства представлен следующими листами. Строительный генеральный план. Сетевой, календарный график, график потребности в ресурсах. Технологическая карта на возведение монолитных несущих конструкций типового этажа.

На стройгенплане отображены строящиеся здания жилого комплекса, проектируемое здание, временные кооммуникации, бытовые помещения, места установки башенного крана, строительных машин и механизмов, места установки пожарных гидрантов, схема движения транспорта.

В составе технологической карты на листе представлена схема установки тоннельной опалубки на захватке, схема демонтажа опалубки, календарный график производства работ на захватке . Работы выполняются в 2 смены. Продолжительность работ по возведению несущих конструкций этажа - 7 дней . 

Основные технико-экономические показатели по зданию следующие:

1. Общая полезная площадь здания - 8250 м2

2. Общая трудоёмкость работ - 15130 чел?дней

3. Планируемая продолжительность строительства здания - 304 дня

4. Среднее количество рабочих на объекте - 22 чел

5. Сметная стоимость строительства (в ценах на 1.06.2001) - 45200 т.р.

6. Себестоимость 1 м2 - 6900 руб.
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